
OPIS 1-WARSTWA             

1.5 mm

3-WARSTWY             

2.0 mm

5-WARSTW             

2.5 mmROZMIAR Z OTWOREM? DŁUGOŚĆ

 WĄSKA

BEZ OTWORU

20 cm KCN 08-1N KCN 08-3N KCN 08-5N

25 cm KCN 10-1N KCN 10-3N KCN 10-5N

35 cm KCN 14-1N KCN 14-3N KCN 14-5N

45 cm KCN 18-1N KCN 18-3N KCN 18-5N

Z OTWOREM

2 20 cm 0 KCN 08-1HR KCN 08-3HR KCN 08-5HR

25 cm KCN 10-1HR KCN 10-3HR KCN 10-5HR

35 cm KCN 14-1HR KCN 14-3HR KCN 14-5HR

45 cm KCN 18-1HR KCN 18-3HR KCN 18-5HR

ŚREDNIA

BEZ OTWORU

20 cm KCM 08-1N KCM 08-3N KCM 08-5N

25 cm KCM 10-1N KCM 10-3N KCM 10-5N

35 cm KCM 14-1N KCM 14-3N KCM 14-5N

45 cm KCM 18-1N KCM 18-3N KCM 18-5N

Z OTWOREM

20 cm KCM 08-1HR KCM 08-3HR KCM 08-5HR

25 cm KCM 10-1HR KCM 10-3HR KCM 10-5HR

35 cm KCM 14-1HR KCM 14-3HR KCM 14-5HR

45 cm KCM 18-1HR KCM 18-3HR KCM 18-5HR

SZEROKA

BEZ OTWORU

20 cm KCW 08-1N KCW 08-3N KCW 08-5N

25 cm KCW 10-1N KCW 10-3N KCW 10-5N

35 cm KCW 14-1N KCW 14-3N KCW 14-5N

45 cm KCW 18-1N KCW 18-3N KCW 18-5N

Z OTWOREM

20 cm KCW 08-1HR KCW 08-3HR KCW 08-5HR

25 cm KCW 10-1HR KCW 10-3HR KCW 10-5HR

35 cm KCW 14-1HR KCW 14-3HR KCW 14-5HR

45 cm KCW 18-1HR KCW 18-3HR KCW 18-5HR

POŃCZOCHY KIKUTOWE


